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概念原型设计
针对中试实验

针对一般生活污水
及工业废水

新增脱氮功能区
斜板斜管沉淀形式

功能分区明确
矩形边进边出沉淀池
降低造价和运行成本

针对一级A及更严排放标准

强化抗负荷冲击能力
强化脱氮除磷功能

针对地表准IV类水排放标准
高难度难处理废水

沉淀区

好氧区缺氧区

厌氧区

国产化
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分析

印染废水

废水

成果奖。

污染物组成及水质



气提或低扬程泵提回流污泥，节省能耗
二沉池

风机能耗大幅降低

高速澄清技术



溶胀

速度

气泡直径/mm 比表面积/m-1



COD进水浓度梯度
与回流比的关系

Reflux Ratio COD Impact
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矩形边进边出

高速澄清技术 微生物驯化技术



DO仪、ORP仪、

MAT曝气系统



山西大同御东新区工业园区污水处理工程

河北衡水湖新区污水处理厂污水处理工程

海南桂林洋污水处理厂改扩建工程

湖北石首城东污水处理厂污水处理工程

四川隆昌污水处理厂CASS改造项目

新疆阿图什城区污水处理厂污水处理工程

江西宜春温汤镇污水处理新建工程
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典型案例

煤化工废水

化工废水



《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。

本项目污水处理厂负责收纳衡水湖地区市政纳管污水， 同时收纳国内品牌中学     衡水中学的生活污水。 拟建设处理规模为

                     污水处理站，本项目污水处理系统包括预处理段和生化处理段，污水厂出水需达到地区直排水质要求。

河北衡水湖新区污水处理厂污水处理工程

大同御东新区污水处理厂收纳和处理制药工业园区污水，一期对污水处理厂排放标准提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级A排放标准，设计规模60000 m³/d；同时，新建的二期工程处理规模60000m³/d，生化出水经深度处理，水质

达到一级A排放标准，并预留提标至地表准IV类水质的空间。水厂一期、二期合并处理规模是120000m³/d。

山西大同御东新区工业园区污水处理工程 制药工业园区废水（一级A）

典型案例 典型案例

CASS提标改造（一级B至一级A）

市政污水（地表准IV类）

河北秦皇岛北部片区污水处理新建工程                                                               市政污水（一级A）


